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��� ��������	��
������
���	�������	����������������
������������	� �
   Descripción: Central microprocesada convencional de 
detección de incendios. 
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���������������������	���������������������� !����� ��"�
	���������#��"���	$���%�$���	����& �
   Descripción: Central analogica direccionable de 1 
lazo/bucle con capacidad hasta 125 detectores.  
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��� ������������������	����������������������� !������" '�
	���������#�"'���	$���%�$���	����& �
   Descripción: Central analogica direccionable de 2 
lazo/bucle con capacidad hasta 125 detectores.  
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�����������
���������	��(�����)*�����+���
 ,$����%������&�������
��������� �
   Descripción: Central homologada para deteccion de gases 
explosivos (butano/propano o metano/ciudad..  
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���-$���	�������������	�������.�����/$���0���� �
   Descripción: Pulsador analogico de alarma direccionable, 
para montaje en superficie.  
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���/������	�������������������������������� �
   Descripción: Sirena de interior de alarma direccionable, 
para interiores, de bajo consumo..  
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��� /���������������1�����2��$����� �
   Descripción: Sirena de ABS optico-acustica para interiores, 
con tension de funcionamiento de 12  
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�� �-$���	���	���������������������� 3����	��-������� 
 � �
   Descripción: Equipo completo de pulsador de alarma de 
incendios, semiempotrable, con led. �
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��� 
������������4����������
��������������� �
   Descripción: Detector térmico completo de altas 
prestaciones. Incluye cabeza + zócalo + base.  

 

�
 

 

��� ��������	���������	��
������
��	�����
*�	��	��
�������� !�������	���������& �
   Descripción: Central de detección de monóxido de carbono 
no ampliable de 1 zona.  
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���
��������	�����
*�	��	������������������� ������ �#�
�
����& �
   Descripción: Detector de Monóxido de Carbono completo 
(cabeza + zócalo). Homologado.  
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��� (�����	���	����������	���''����5 �
   Descripción: Generador de aerosol para extincion de 
fuegos de 200 grs. Certificacion española .  
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���(�����	���	����������	��6''����5 �
   Descripción: Generador de aerosol para extincion de 
fuegos de 300 grs. Certificacion española . 
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���)*�������	��-��+��7$8������,��	����9� �
   Descripción: Extintor de Polvo Químico ABC de 1 kg de 
capacidad, completo, pintado en color rojo.  
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���)*�������	��-��+��7$8������,��	��6�9� �
   Descripción: Extintor de Polvo Químico ABC de 3 kgs de 
capacidad, completo, pintado en rojo RAL...3000.  
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��� )*�������	��-��+��7$8������,��	��:�9���0��������;�� �
��6�,�� �
   Descripción: Extintor de Polvo Químico ABC de 6 kgs 
completo en color rojo RAL-3000.  
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���)*�������	��-��+��7$8������,��	��<�9� �
   Descripción: Extintor de Polvo Químico ABC de 9 kgs 
completo, pintado en rojo RAL-3000.  
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���)*�������	��-��+��7$8������,��	���"�9���������$� 	�� �
   Descripción: Extintor de Polvo Químico ABC de 25 kg sobre 
ruedas. Incluye manómetro, válvula.  
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���)*�������	��-��+��7$8������,��	�����9� �
   Descripción: Extintor de Polvo Químico ABC de 12 kg, 
completo, pintado en color rojo RAL-3000.  
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���)*�������	���1��	����=�� �
   Descripción: Extintor Portátil de CO2 completo, de 2 Kg. de 
capacidad, con eficacia A 34 B C.  
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���)*�������	���1��	��"�9�� �
   Descripción: Extintor completo de CO2 de 5 kgs con 
eficacia A 89 B C. Incluye soporte de pared.  
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���)*�������	���1��	���'�9�� �
   Descripción: Botella-Extintor de CO2 de 10 Kg. de 
capacidad, completa. Incluye manguera + trompeta.  
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��� )*��������
+���	���1��	���'�=�� �
   Descripción: Extintor completo de CO2 de 10 Kg. formado 
por botella de 10 Kg. + Carro.  
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��� )*��������
+���	���1��	���'�=�5 �
   Descripción: Extintor de CO2 de 20 Kg. formado por 2 
botellas de 10 Kg. de CO2 + 2 mangueras.  
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���)*��������$���>�����	��-��+��7$8������,��	��:�9� � �
   Descripción: Extintor Automático de Polvo Químico ABC de 
6 Kg. (Sprinkler). Pintado en rojo.  
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���/��������	��)*�����
������?)2�65 �
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���)*�������������1����	��������,������������"�9��� 	��
�1������������������������ �
   Descripción: Bateria de extincion fija completa para su 
instalacion final en obra.  
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��� (�$���	��-����
��������������@���)-A)B)������6%!���
�<��5�5�5 �
   Descripción: Grupo de Presion de agua contra incendios 
segun CEPREVEN, a 400 V, completo  
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��� (�$���-�������������������$��C�)��62"''2<'����
�6%!���":��5�5�5 �
   Descripción: Grupo de Presión de agua contra incendios 
según UNE 23-500-90, a 400, completo.  
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�3$���8��
������'�/���/��	�	$�����������������)*��� ����
A��$��	���-����	�����A�.� �
   Descripción: Tubería en acero, DIN 2440, para instalaciones 
contra incendios, sin soldadura, 
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���,�)�D�����������"��������$�����'���������-$�����
���>���������������B����� )E$������������& �
   Descripción: Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) . �

 
 

�
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��� ,�)��"��������$�����'���������-$�����/��� ����������
B����� )E$������������& �
   Descripción: Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) 
completa, homologada y certificada.  
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���D�	������)*�������	��6F�	�����$����/��������3��� ���
3$���8��A�����)����	�	� �
   Descripción: Hidrante de Columna Seca Homologado y 
Certificado de toma a tubería recta en 3”.  
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�����������?�.��	��6F �
   Descripción: Monitor fabricado en aluminio de color rojo 
fuego epoxy de construcción robusta.  
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��� ������-�������������(�������)��$�������
��
�����	��
�''����� �
   Descripción: Carro Portátil para generar espuma.  
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���-����������	���	��)��$��������:'�(-��	���2�%�F �
   Descripción: Proporcionador-Mezclador de espumógeno 
con cuerpo en bronce.  
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��������������)��$���	����	���)*��������	���2�%�F�� ����
:'�(-� �
   Descripción: Lanza para espuma de media expansión en 
aluminio.  
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��� ����������-���4���������
��������)��>�	���	�����G��
�����D�	������� 
�����
��	��C������+��������&5 �
   Descripción: Caseta fabricada en fibra de vidrio-poliéster de 
apoyo a hidrantes, con gran resistencia  
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������.$�������������	���-?26<�����������G��������� ��� �
   Descripción: Conjunto completo de IPF-39 (Boca de Salida 
en Piso) formado por válvula siamesa.  
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������.$�������������	���-?26<�������0������>���� �
   Descripción: Conjunto completo de IPF-39 (Boca de Salida 
en Piso) formado por válvula siamesa.  

 

�
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���B>�+$���������������������	���	���"���� ,�0$�����
� &�
   Descripción: Válvula siamesa (bifurcación) de aluminio, 
pintada en rojo, de entrada roscada.  
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��� ������G�������������������-?26< �
   Descripción: Conjunto metálico de cerco + contracerco para 
IPF-39 (Boca de Salida en piso).  
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�����0���������-?26< �
   Descripción: Cofre metálico pintado en rojo con puerta 
abisagrada color gris para instalar cristal.  
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�	��������������������17(��(4�(8�(9
���
�	���������!�������	������;�?�����	���	������������ ��	��������������%���	���
0������
�������������
�.,#+&&'(!�/+�+"#.2&#2.$�*+#1%'&$�&,!�%$!$�/+�.,&$��
0�	�������������������������%�����+�������
�������	 �,���	�����������	��
���������	�	�������
����������
�8!'928$&',!+"�&,!�3'!#2.$�'!#2*+"&+!#+��
�
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��� �$��������	��)����������)����	��������3��!�%-���	�
	��66��@������ ��	&���D���5 �
   Descripción: Luminaria de Emergencia estándar de 33 
Lúmenes de flujo con duracion de 1 hora.  

 

�
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����$��������	��)����������)��>�	��������3��!�%-��� 	�
	���"��@������ ��	&���D��� �
   Descripción: Luminaria de Emergencia estándar de 45 
Lúmenes de flujo con duración de 1 hora.  

 

�
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����$��������	��)����������)��>�	��������3��!�%-��� 	�
	���"��@������ ����5���B&���D��� �
   Descripción: Luminaria de Emergencia estándar de 45 
Lúmenes de flujo con duración de 1 hora.  

 

�
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����$��������	��)����������)��>�	��������3��!�%-��� 	�
	��:"��@������ ��	&���D��� �
   Descripción: Luminaria de Emergencia estándar de 65 
Lúmenes de flujo con duración de 1 hora.  

 

�
�
�������
�A���
�
��
��
�

 

��� �����������>�����)��>�	�� �
   Descripción: Recipiente fabricado en chapa de acero, 
pintado en rojo RAL-3000, con asideras.  

 

�
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��������������>�����(���	� �
   Descripción: Recipiente fabricado en chapa de acero, 
pintado en rojo RAL-3000, con asideras.  

 

�
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��������������>�����	���!��������($����������������  ���
����������&������)*�������	��:�
�<�9���-��+� �
   Descripción: Armario fabricado en chapa de acero, no 
empotrable, pintado en rojo RAL-3000.  
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��������������>�����	���!�������������������������� � ���
����������&������)*�������	��:�
�<�9���-��+� �
   Descripción: Armario fabricado en chapa de acero, no 
empotrable, pintado en rojo RAL-3000.  

 

�
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��� �����������>�����)��������������-$�����������A�.��
�����)*�������	����
�"�9���	���1� �
   Descripción: Armario fabricado en chapa de acero de alta 
calidad, empotrable.  

 

�
�

 

�����������	���,/������)*�������	��:�
�<�9���	����� +��
 	������������& �
   Descripción: Armario fabricado en plástico ABS de gran 
resistencia, para 1 extintor de 6 ó 9 Kg.  

 

�
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�����������	��-����������������)*�������	��:2<�9��� 	��
���+���������������$�	��	� �
   Descripción: Armario fabricado en polietileno inyectado, de 
alta resistencia, para 1 extintor.  

 

�
�

 

�����������	��-������������������)*���������	��:2<� 9���	��
���+�� -$���������
������������& �
   Descripción: Armario fabricado en polietileno inyectado, de 
alta resistencia, para 2 extintores.  
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��� ������3�����	���*��"����������	��D��
����� �
   Descripción: Metro Lineal de cable especial para 
instalaciones de detección de incendios.  

 

�
�

 

��� ���������������	����������$�����*��"�����,A)�
)�
D��H()�1/� �$�+��A,3& �
   Descripción: Metro Lineal de cable especial para 
instalaciones de detección analógica de incendios.  

 

�
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���������)��������A?��*���"�����������$�����A������ ����
���?$������;"'I�	$������6�!���� �
   Descripción: Metro lineal de cable de seguridad Resistente 
al Fuego (RF) durante 3 horas.  
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�����.��?$���������0$���	��":��5 �
   Descripción: Caja de seguridad de gran capacidad. 
Cerradura electrónica y llave.  

 

�

 

��� ��.��?$���������0$���	���6��5 �
   Descripción: Caja de seguridad de gran capacidad. 
Cerradura electrónica. Programable con 5 dígitos.  

 

�

 

�����.��?$���������0$���	��6���5 �
   Descripción: Caja de seguridad de gran capacidad. 
Cerradura electrónica y llave tubular.  
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���)E$����	��-������������+����
�� )5-5�5& �
   Descripción: Equipo de protección personal ante riesgo de 
fuego inminente para dos personas.  

 

�

 

��� )E$����	��/��$�	�������+����
�� )E$����	��,������& �
   Descripción: Equipo completo de bombero en labores de 
extincion para una persona con formación.  

 

�

 

���)E$����	��A��������
���$�
���������������� �
   Descripción: Se utiliza en riesgo de alta concentración de 
humo toxico.  

 

�

 

���)E$����	��A��������
���$�
���������������� �
   Descripción: Equipo de Respiración Autónoma fabricado 
según EN-3.  
    

 

�

 

���)E$����,>�����	��)����� �
   Descripción: Se utiliza por los Servicios de Intervención en 
ambientes con humo.  

 

�
�

 

���D��!��)��������������>������?�����80���� �
   Descripción: Hacha especial para Cámaras frigoríficas, con 
mango corto en madera y hoja en acero.  
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�������������0$���	��?�����	��B�	������'*��'5�?$�	� �	��
-B�5 �
   Descripción: Manta Ignifuga fabricada en fibra de vidrio.  

 

�
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�������������0$���	��?�����	��B�	������'*��'5�?$�	� �	��
-B�5 �
   Descripción: Manta Ignifuga fabricada en fibra de vidrio.  

 

�
�

����������-

�������
�

 

���($�����	���������������5 �
   Descripción: Guante de bombero diseñado para resistir 
altas temperaturas.  

 

�
�

 

���,����	������������	8����J� �
   Descripción: Bota de bombero de medía caña fabricada en 
piel flor hidrofugada de color negro.  

 

�

 

��� ������	���������������$����$��� �
   Descripción: Casco de bombero con cubierta exterior 
resistente al fuego y a los impactos.  

 

�

 

����!�E$��
��	��������� �
   Descripción: Chaquetón de bombero tipo ¾ compuesto de 
cuello alto de dos piezas con cierre.  

 

�
�

 

��� �$����������
��	��������� �
   Descripción: Chaquetón de bombero tipo ¾ compuesto de 
cuello alto de dos piezas con cierre.  

 

�

 

�������������80$������� �
   Descripción: Camisa de invierno en tejido ignífugo. Cuello 
alto tipo cisne cerrado.  

 



�

�
�
�
������
��
������
�����
�
�
������?����
���������
� �����H���
�K���H���B� ��� �������

 ��
@���������"	�����
����������	
��������
�	������������	���
���������	� ������������������������
����������������
��
���
�����������
���������	�	������
���	��������
 ����������
�����	�
��������	
�
�����
�������
 ����!�"�
#����������������������	�	�
��
��	���������	$������ 	����������
�������
��	�
������������
�
������
�	�������	�"�
#�%��������������������	�����&������������"�
#���
���������	�����
��������	
�������
������������ ��	�
����'����"�
#�%���	�����������������(��)�*��"�
#�+�,�����	�� ��-������������*..������������
�
���� ������	"�
�

�
�
�
����������������
�����

�L���
)�����	�$�<����������������?�	��	��������������	��� ���	��
�
�
�
����

�������
�����
�
�
�������-�����I�
B������

�A���?�
��
������0���
�������� �������)3�������=���������
#�/�������������������&�	�����	��	���
�����)������� ����"�
#����
��	���'�������������������
�������"�
#���������*0��"�
#�1������."�
#���������������������������������	"�
#�,��	����������&�	���������������
�������"�
#�Detector VISUS-99 2*�3�00�3��4���� �����	�������	"�
�

�
�



�

�
�
��
���
F�
��������������

����
�
�$.$&#+.M"#'&$"��N&!'&$"��+!+.$%+"�
#�,��������������!���
������)������"�
#���
�	����	�����	����	������	������������	"�
#�5���������������������������������'�������������	 �678/,9�������������	"�
#����������	������	��:���������!���	
�;���
�2�'�*0� ���"�
#�<�
�����
��������������������"�/���	
�	��"�
#�/�	
�������	������ ����	������
��������"�
#�������	�
���������
���������� ����������������	�� ���������� �����"�
#�����������'���*.���*=�>��"�
�

�
�
�
��
������
��������&&�
�
�$.$&#+.M"#'&$"��N&!'&$"��+!+.$%+"�
SI-30B: ,�����������������
���������	�����������	����	����� ������?,�������"�
SI-30B 
#�,���������	������!������������4��?"���*..��?"�@�+ ��"�
#�A�������'��5A�+*"�
#�>����&���������������������*��>��"����	����2.���" �
#�<��
��������������������������0B�����.B�"�
�
�

�
�
�
�
�



�

�
�
?�((8(�,�A8(5C8<(�78,�/8�,8D%(5/�/"�
�

�
�
�

<(��,C5,E(8,�<878FG�5�E,"�
�

�
�
�
F%8�<8,�/8��75C8�<��5G��H�?�<8(5�, ��

�

�
�
�
�

� ���8,E(5E,�A�(��5�,<�7��5E�8, ��
�
�

�
�
�



�

���������
����

�
��
�

�
CARACTERÍSTICAS� *A(:9

�*A(:��B�$
�*A(8��B�$
�*A(6:��
�*A(68���

�(:59
��(:49
���(::9��

)�����	�������	�	��!������	��	���

C)�����	����������	������������	��	�������	��

C�����	��	������������������������������������	���� 	����	��

C7��������������	����������

C�	�������	������������	�!������������������	������ %���	��

�

�

�
CARACTERÍSTICAS� *A(9�9�(9
�*A(9�9�(

�*A(9���
�*A(9���D��

�	���	���	���������������	����������

C)�����	����������	������������	��	�������	��

C�����	��	������������������������������������	���� 	����	��

C7��������������	�����������



�

�
� *A(9��9($
�*A(9�
�BE��

)�����	������������������������

C)�����	��������	�������	�����	���	���	���	�������� ��*A(9����

C7%�����������	�����&���

C<���	����������������������������	����$-<�����	��� ���������

C���&��	������������	�!������������������	������%�� �	��

C�	��������������������	����	����	��

�

�
� *��	�(:68��
�*A(:68B0
�*A(855��
�*A(855�)
�*A(:68�F 
�

�(:59
��(:49
���(::9
�6::9
�6:59��

C$���	���������	������������������������	�������	�� ���

C�	�������	������������	�!���%����	���������������� �����

C�	���������	����������	�!�"��&��	���

�



�

�������������������
�
/��������	�������������������	�����&���	�����	����� ���!������	����	���	�������������
�����������������������������
G��������� ���	�2���
G�	���	����)7)($�<�9;H
�98H
�
4H
��
H��
G<	�	���
G=��&��	�������6
:
9

94����������
G�	�������	�����
G�	��I����!������	��	���
�

 �

�

�
���������	���
���
������������	�������	����
������� �
����
�	�����������	���
��
����	�
�
�
���	���
����
� �!�" �
�
�
�

�

�

�
���������	���
���
������������	�������	����
������� �
����
�	��������� ��	���
��
����	�
�
�
���	���
����
��

�

�
 �

� �

�����#�$����	��%�����&�'(�%�)*��	�
���%���+�	�,�-.% �%�/������#�$��)�+���% �
�

�

� �

� �

������
���������	��%�����&�)(�0123�0�����4�
%�'*��� �
���%�/������
��
)����%�&.5%��6 �

���
�

���������������

�

� �

�5"�����

��
�
��'���
�	��%�7���	�,%�28951�:	������ ��
�����������
�4;.+'%�
"����
�����
����������
���
���
���
���������������� �����	%�"�
�	���	���
�
���
��%�&��������% �

�
�

�

�

� �

�5"��
��*���
�	��%�7���	�,%�:	�������	����
�'��-%�2 8951�:	��������
��
���������
�4;.+'%�"����
�����
���
����������������� �����	%�"�
�	���	���
�
���
��%�.��������%� �
�

�

�

�
 �

� � �

�5"��
��&+���
�	��%�7���	�,%�:	�������	����
�'��-%� 28951�:	��������
�����������
�
4;.+'%�"����
�����
���
����������������������	%�"�
 �	���	����
���
��%�'��������%� �

�



�

�
 �

� � �

<�
������6�=�
��		��7-7�7���>��&�?���
�@�
��������� ��� �

�

�

�

� �

<�
������6�=�
��		��7-7�7���>��&�?�7������
�������� ����A��B�*�"���	����
�
��,����&.*�,&�.'�����
���
���A��B�)��,&*�,)*� �

�
�
�
�

�
�
�
�
�

� �

<12�71"�7-7�&C(���	��D�=	���;2�����"���	����
���,�� �D�&.*��,�&�.'������4E�
7������
�����������D�*���:	���
�����
D��
�����
���C �;.+'�5��:�����+��4E� �

�
�.+"232+"#,"�$/+&2$/,"�$�%$�!+&+"'/$/�/+�&$/$�&%'+!#+��
�
�
�
�
�
�

�
�
�



�

�
�
�

���������?����B��
�

��������A�
��
��
�
�

� � � ��������

��������� �������������� ���������������� ���

�������������������

�
�����������������������������������������
�

�
�
�
������������������������������*3%'$�8$*$�/+�6+"#2$. ',�)�3.,#+&&'(!�%$:,.$%��



�

�
�


O���H������������
�
�*3%'$�8$*$�/+�"+>$%'7$&'(!�/+�"+82.'/$/�6'$%��
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�

,%'&'#+�3.+"232+"#,�"'!�&,*3.,*'",��



�

�
�


O���H�������
�

 

 

���A��������
��	��-������	��)+��$���
��G�/��$���
� �
   Descripción: Posibilidad de realizar sus Planos de 
Evacuación y Situación de "Ud está aquí".  

 

�

 

 

���/�J���-���$���?����$������������"'*�;'�,�) �
   Descripción: Placa de Señalización fabricada sobre plancha 
de poliestireno de 1 mm. de grosor,  

 

�

 

 

 
 
 
   

���/�J���-���$���?����$������������"'*�;'��+���	���
/����� �
   Descripción: Placa de Señalización fabricada sobre plancha 
de poliestireno de 1 mm. de grosor,  

  

�
 

Señales Pintura Fotoluminiscente de Medios 
de Extinción  
 

  

0���������������"���������9���������	�	��
�	����������������������	�	��������������
<���	��&����������������������!��	��
�������	�����	������+D/-
�-�����	�
�
0�����	�
���,����������������������� �

  

 

Señales Pintura Fotoluminiscente de Medios 
de Evacuación  
 

  

Placas de señalización de 1 mm de 
grosor con 3 capas de pintura 
fotoluminiscente. Disponibles en varias 
medidas y con distinto pictograma 
(Salida, Salida Emergencia, Salida 
Derecha,...) Señal de alta calidad. 

  

 

    
Señales Poliestireno Blanco de Obligación  
 

  

Placas de señalizacion de 1 mm de 
grosor fabricadas sobre plancha de 
poliestireno blanco. Disponibles en varias 
medidas y con distinto pictograma de 
obligatoriedad. Señal de alta calidad. 

  

 

Señales Poliestireno Blanco de Advertencia de 
Peligro  
 

  

Placas de señalizacion de 1 mm de 
grosor fabricadas sobre plancha de 
poliestireno blanco. Disponibles en varias 
medidas y con distinto pictograma de 
advertencia de peligro. Señal de alta 
calidad. 

  

 

    
Señales Poliestireno Blanco de Prohibición  
 

  

Placas de señalizacion de 1 mm de 
grosor fabricadas sobre plancha de 
poliestireno blanco. Disponibles en varias 
medidas y con distinto pictograma de 
Prohibición. Señal de alta calidad. 

  

 

Realización de Planos de Evacuación y 
Situación  
 

  

Posibilidad de realizar sus Planos de 
Evacuacion y Situación  de "Ud está 
aquí". Utilice en el menu superior de esta 
pagina "Contacto" para hacernos llegar 
sus necesidades en referencia a este 
producto y le contestaremos a la mayor 
brevedad posible. 

  

 

    
Cinta Fotoluminiscente para instalar en 
paredes  
 

  

Disponibles 2 modelos de cinta de 
evacuación fotoluminiscente. Se instala 
en paredes, para facilitar caminos de 
evacuación. 
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