
����������	
�

 

��� ��������	��
������

������������	�
   Descripción: Central microprocesada convencio
detección de incendi

 

�
�

 

��� ������������������	�������������������������������� �
	����������������	����
   Descripción: Central analogica direccionable de 1 
lazo/bucle con capacidad hasta 125 detectores

 

�
�

 

��� ������������������	��������������������������������  �
	������������ ���	����!�����	����"
   Descripción: Central analogica direccionable de 2 
lazo/bucle con capacidad hasta 125 detectores

 

�
�

 

��� ��������
���������	��#�����$%�����&���
�'�����!������"�������
���������
   Descripción: Central homologada para deteccion de gases 
explosivo s (butano/propano o metano/ciudad.
    

 

�
�

 

��� (����	�������������	�������)�����*����+����
   Descripción: Pulsador analogico de alarma direccionable, 
para montaje en superficie

 

�
�

 

��� *������	������������������������,�������
   Descripción: Sirena de interior de alarma direccionable, 
para in teriores, de bajo consumo.
    

 

�
�

 

��� *������,��������-�����
   Descripción: Sirena de ABS optico
con tension de funcionamiento de 12

 

�
�

 

  

�� �(����	 ���	����������������������
   Descripción: Equip
incendi os, semiempotrable, con

 
    

 

�

��������	��
������
 ���	��,����	����.�/.0�1�����
������������	� �

Central microprocesada convencio nal de 
incendi os. 

������������������	�������������������������������� �
	����������������	���� !�����	����" �

Central analogica direccionable de 1 
lazo/bucle con capacidad hasta 125 detectores . 

������������������	��������������������������������  �
	������������ ���	����!�����	����" �

Central analogica direccionable de 2 
lazo/bucle con capacidad hasta 125 detectores . 

��������
���������	��#�����$%�����&���
�'�����!������"�������
��������� �

Central homologada para deteccion de gases 
s (butano/propano o metano/ciudad. . 

(����	�������������	�������)�����*����+���� �
Pulsador analogico de alarma direccionable, 

para montaje en superficie . 

*������	������������������������,������� �
Sirena de interior de alarma direccionable, 

teriores, de bajo consumo. . 

*������,��������-����� 2�������� �
Sirena de ABS optico -acustica para interiores, 

con tension de funcionamiento de 12  

���	���������������������� 3����	��(������� 
 � �
Equip o completo de pulsador de alarma de 

os, semiempotrable, con  led. �



�

 

��� 
������������4
   Descripción: Detector 
prestacion es. Incluye cabeza

 

�
 

 

��� ��������	���������	��
���������������/�	���������"
   Descripción: Central de 
no ampliable de 1 zona.

 

�
�

 

 

���
������ ��	��
�
����" �
   Descripción: Detector de 
(cabeza + zócalo

 

�
�

 

��� #�����	���	����������	���  ����5
   Descripción: Generador de aerosol para extincion de 
fuegos de 200 grs. Certificacion española 

 

�
�
�

 

��� #�����	���	����������	��6  ����5
   Descripción: Generador de aerosol para extincion de 
fuegos de 300 grs. Cert

 
 

�
	
�
�������
	 ���������

�
�
�

 

 

���$%�������	��(��&��7�8
   Descripción: Extintor de Polvo 
capacidad, completo, pintado en color roj

 

�
�
�

 

 

��� $%�������	��(��&��
   Descripción: Extintor de Polvo 
capacidad, completo, pintado en rojo RAL...
    

 

�
�


������������4 ����������
��������������� �
Detector térmico completo de altas 

es. Incluye cabeza  + zócalo + base.  

��������	���������	�� 
������
��	�����
%�	��	��
���������������/�	���������" �

Central de detección de monóxido de carbono 
no ampliable de 1 zona.  

��	�� ���
%�	��	�����������������������������

Detector de Monóxido de Carbono completo 
zócalo ). Homologado.  

#�����	���	����������	���  ����5 �
Generador de aerosol para extincion de 

fuegos de 200 grs. Certificacion española . 

#�����	���	����������	��6  ����5 �
Generador de aerosol para extincion de 

fuegos de 300 grs. Cert ificacion española . 

���������
 		��	��������
�	

�������	��(��&��7�8 ������'��	����9� �
Extintor de Polvo Químico ABC de 1 kg de 

capacidad, completo, pintado en color roj o. 

$%�������	��(��&�� 7�8������'��	��6�9� �
Extintor de Polvo Químico ABC de 3 kgs de 

capacidad, completo, pintado en rojo RAL... 3000. 



�

 

 

��� $%�������	��(��&��
�06�'�� �
   Descripción: Extintor de Polvo 
completo en color rojo RAL

 

�
�
�

 

���$%�������	�� (��&��
   Descripción: Extintor de Polvo 
completo, pintado en rojo RAL

 

�
�
�

 

 

��� $%�������	��(��&��
   Descripción: Extintor de Polvo 
ruedas. Incluye 

 

�
�
�

 

��� $%�������	��(��&��
   Descripción: Extintor de Polvo 
completo, pintado en 
    

 

�
�
�

 

��� $%�������	���-��	����:��
   Descripción: Extintor 
capacidad, con eficacia A 34 B C.
                                                         

 

�
�
�
�

 

��� $%�������	���-��	����9��
   Descripción: Extintor completo de CO2 de 5 kgs con 
eficacia A 89 B C. Incluye soporte de pared
                                                     

 

�
�
�
�

 

��� $%�������	���-��	��� �9��
   Descripción: Botella
capacidad, completa. Incluye manguera + tromp

 

$%�������	��(��&�� 7�8������'��	��;�9���+��������<���

Extintor de Polvo Químico ABC de 6 kgs 
completo en color rojo RAL -3000. 

(��&�� 7�8������'��	��=�9� �
Extintor de Polvo Químico ABC de 9 kgs 

completo, pintado en rojo RAL -3000.  

$%�������	��(��&�� 7�8������'��	�����9�����������	�� �
Extintor de Polvo Químico ABC de 25 kg sobre 

ruedas. Incluye manómetro, válvula.  

$%�������	��(��&�� 7�8������'��	�����9� �
Extintor de Polvo Químico ABC de 12 kg, 

completo, pintado en color rojo RAL-3000.  

$%�������	���-��	����:�� �
Extintor Portátil de CO2 completo, de 2 Kg. de 

capacidad, con eficacia A 34 B C.  
                                                           

$%�������	���-��	����9�� �
Extintor completo de CO2 de 5 kgs con 

eficacia A 89 B C. Incluye soporte de pared . 
                                                           

$%�������	���-��	��� �9�� �
Botella -Extintor de CO2 de 10 Kg. de 

capacidad, completa. Incluye manguera + tromp eta. 



�
�
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�

 

��� $%������� �
&��
   Descripción: Extintor completo de CO2 de 10 
por botella de 10 

 

�
�
�
�

 

��� $%������� �
&��
   Descripción: Extintor de CO2 de 20 
botellas de 10 Kg.

 

�
�
�
�

 

���$%������� �����>����
   Descripción: Extintor 
6 Kg. (Sprin kler). Pintado en rojo

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������	�	 ����
����
�
	
	

 

���*������ ��	��
    

 

	
�

 

��� $%�������������-����	��������'����
�-������������������������
   Descripción: Bateria de extincion fija completa para su 
instalacion final en obra

 

�
�

�
&�� �	���-��	��� �:�� �
Extintor completo de CO2 de 10 Kg. formado 

por botella de 10 Kg. + Carro.  

�
&�� �	���-��	��� �:�5 �
Extintor de CO2 de 20 Kg. formado por 2 
Kg.  de CO2 + 2 mangueras.  

�����>���� �	��(��&��7�8������'��	��;�9�� �
Extintor Automático de Polvo Químico ABC de 

kler). Pintado en rojo .  

����
����
� 	

��	�� $%�����
������?$2�65 �

$%�������������-����	��������'���� �������/��9���	��
�-������������������������ �

Bateria de extincion fija completa para su 
instalacion final en obra . 



 

��� #�����	��(����
��������������@���$(A$B$������6!��
��/=��5�5�5 �
   Descripción: Grupo de Presion de agua contra incendios 
segun CEPREVEN, a 400 V, completo 

 

�
�

 

��� #�����(����������������������C�$��6
�6!�����;��5�5�5
   Descripción: Grupo de 
según UNE 23 -

 

�
�

 

�3����8�� 
,���// �*���*��	�	���.������������.�$%�������
A�����	���(����	�����A�)�
   Descripción: Tubería
contra incendios, sin soldadura,

 

�
�

 

��� ',$�D����������/��������������� ���������(������
���>���������������B������$E�������������"
   Descripción: Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) 

 
 

�
�

 

 

��� ',$����������������� ���������(������*�������������
B������$E�����
   Descripción: Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) 
completa, homologada y certificada

 

�
�
�

 

 

���D�	������$%�������	��6F�	����������*��������3������
3����8�� A�����$����	�	�
   Descripción: Hidrante de Columna Seca Homologado y 
Certificado de toma a 

 

�
�
�

 

��� ��������?�)��	��6F
   Descripción: Monitor fabricado en aluminio de color rojo 
fuego epoxy de 

 

�
�
�

 

��� ������(�������������#�������$����������
�  ����� �
   Descripción: Carro 

 

#�����	��(����
��������������@���$(A$B$������6!��

Grupo de Presion de agua contra incendios 
segun CEPREVEN, a 400 V, completo  

#�����(����������������������C�$��6 2�  2= ����
�6!�����;��5�5�5 �

Grupo de Presión de agua contra incendios 
-500-90, a 400, completo.  


,���// �*���*��	�	���.������������.�$%�������
A�����	���(����	�����A�)� �

Tubería  en acero, DIN 2440, para instalaciones 
contra incendios, sin soldadura,  

',$�D����������/��������������� ���������(������
���>���������������B������$E�������������" �

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) .�

',$����������������� ���������(������*�������������
B������$E����� ��������" �

Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) 
completa, homologada y certificada . 

D�	������$%�������	��6F�	����������*��������3������
A�����$����	�	� �

Hidrante de Columna Seca Homologado y 
Certificado de toma a tubería recta en 3”.  

��������?�)��	��6F �
Monitor fabricado en aluminio de color rojo 

fuego epoxy de construcción robusta.  

������(�������������#�������$���������� 
��
�����	��

Carro Portátil para generar espuma.  
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��� (����������	���	��$�����������; �#(��	���
   Descripción: Pr
con cuerpo en bronce

 

�
�
�

 

��� �����������$������	����	���$%��������	���
; �#(� �
   Descripción: Lanza para espuma de media 
aluminio.  

 

�
�
�

 

��� ���������� (���4����
�����D�	��������
   Descripción: Caseta fabricada 
apoyo a hidrantes, con gran resis

 

�
�
�

 

��� ���)��������������	��,(?
   Descripción: Conjunto completo de IPF
en Piso) formado por 

 

�
�

 

 

��� ���)��������������	��,(?
   Descripción: Conjunto completo de IPF
en Piso) formado por 

 

�
�

 

���B>�&���� ������������������	���	��/������
   Descripción: Válvula
pintada en rojo, de entrada roscada

 

�
�
�

 

��� ������G������������������,(?
   Descripción: Conjunto 
para IPF-39 (Boca de Salida en piso)

 

�
�

(����������	���	��$�����������; �#(��	��� 2�!�F �
Proporcionador-Mezclador de espumógeno 

con cuerpo en bronce . 

�����������$������	����	���$%��������	��� 2�!�F������

Lanza para espuma de media expansión en 

(���4���� �����
��������$��>�	���	�����G��
�����D�	�������� 
�����
��	��C������&��������"5 �

Caseta fabricada en fibra de vidrio-poliéster de 
apoyo a hidrantes, con gran resis tencia  

���)��������������	��,(? 26=�����������G������������ �
Conjunto completo de IPF -39 (Boca de Salida 

en Piso) formado por válvula siamesa.  

���)��������������	��,(? 26=�������+������>���� �
Conjunto completo de IPF -39 (Boca de Salida 

en Piso) formado por válvula siamesa.  

������������������	���	��/������ '�+������
�" �
Válvula  siamesa (bifurcación) de aluminio, 

pintada en rojo, de entrada roscada . 

������G������������������,(? 26=�
Conjunto metálico de cerco + contracerco 

39 (Boca de Salida en piso) . 



�

 

��� ��+��������,(?
   Descripción: Cofre 
abisagrada color gris para instalar cris

 

�
�
�
�
�

������������		�		 ������������
�
������	������� !�"	�� �	#$���"	%	$���	& 	����'	 �����&�"	�	$�	#�� &	���	#  ��($ "�
��������	��
������
������ ��
� ����������������������
�������������
������������

������������
��������
���� ��() �	& 	 "��������	* �+$(��	���	
��������	 ��
���������������� 

���������
�!�(��!��(�� "	���	 #(�����	(���* "� ��
�
�
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	��	 �,���������
	
	
	

 

��� ����������	��$����������$����	��������3����!(���	�
	��66� �@�����
   Descripción: Luminaria de Emergencia 
Lúmenes de flujo con duracion de

 

	
	

 

��� ����������	��$����������
	��/�� �@�����
   Descripción: Luminaria de Emergencia 
Lúmenes de flujo con 

 

��+��������,(? 26=�
Cofre metálico pintado en rojo con puerta 

abisagrada color gris para instalar cris tal.  

������������ �
�	

�	#$���"	%	$���	& 	����'	 �����&�"	�	$�	#�� &	���	#  ��($ "�
�� �!��"��#$���

����������������������
�������������
������������
 ����������������� ������

�	& 	 "��������	* �+$(��	���	 $���	& 	���� ��
��
���������������� �����%�����������&�����'�����������
�������� ��

#(�����	(���* "� ��  �	

                                                        

�,��������� 	

����������	��$����������$����	��������3����!(���	�
�@����� ����	"���D���5 �

Luminaria de Emergencia estándar de 33 
de flujo con duracion de  1 hora.  

����������	��$���������� $��>�	��������3����!(���	�
�@����� ����	"���D��� �

Luminaria de Emergencia estándar de 45 
de flujo con duración de 1 hora.  

�	#$���"	%	$���	& 	����'	 �����&�"	�	$�	#�� &	���	#  ��($ "� ��

���������������� ������ �

�� �&�����������	��

                           



	
	

 

��� ����������	��$����������
	��/�� �@�����
   Descripción: Luminaria de Emergencia 
Lúmenes de fl ujo con 

 

	
	

 

��� ����������	��$����������
	��;�� �@�����
   Descripción: Luminaria de Emergencia 
Lúmenes de flujo con 

 

	
	
��,����
	�	 �������
�
	

 

��� �������� ���>����
   Descripción: Recipiente
pintado en rojo RAL

 

	
	

 

����������� ���>����
   Descripción: Recipiente
pintado en rojo RAL

 

	
	

 

 

����������� ���>����
����������"������$%�������	��;�
�=�9���(��
   Descripción: Armario fabricado en chapa de acero, no 
empotrable, pintado en rojo RAL

 

	
	

 

����������� ���>����
����������"������$%�������	��;�
�=�9���(��&�
   Descripción: Armario fabricado en chapa de acero, no 
empotrable, pintado en rojo RAL

 

	
	

 

��� �������� ���>����
�����$%�������	����
���9���	���-�
   Descripción: Armario fabricado en chapa de acero de alta 
calidad, empotrable

 

	
	

����������	��$���������� $��>�	��������3����!(���	�
�@����� ������5���B"���D��� �

Luminaria de Emergencia estándar de 45 
ujo con duración de 1 hora.  

����������	��$���������� $��>�	��������3����!(���	�
�@����� ����	"���D��� �

Luminaria de Emergencia estándar de 65 
de flujo con duración de 1 hora.  

�������
� 	

���>���� �$��>�	�� �
Recipiente  fabricado en chapa de acero, 

pintado en rojo RAL -3000, con asideras.  

���>���� �#���	� �
Recipiente  fabricado en chapa de acero, 

pintado en rojo RAL -3000, con asideras.  

���>���� �	������������#���������������������
����������"������$%�������	��;�
�=�9���(�� &� �

Armario fabricado en chapa de acero, no 
empotrable, pintado en rojo RAL -3000. 

���>���� �	�����������������������������������
����������"������$%�������	��;�
�=�9���(��&� �

Armario fabricado en chapa de acero, no 
empotrable, pintado en rojo RAL -3000. 

���>���� �$��������������(������������A�)��
�����$%�������	����
���9���	���-� �

Armario fabricado en chapa de acero de alta 
calidad, empotrable . 



 

��� ��������	���'*������$%�������	��;�
�=�9���	�����&��
�	������������"
   Descripción: Armario fabricado en plástico ABS de gran 
resistencia, para 1 extintor de 6 ó 9 

 

	
	

 

��� ��������	��(����������������$%�������	��;
���&�����������������	��	�
   Descripción: Armario fabricado en polietileno inyectado, de 
alta resistencia, para 1 

 

	
	

 

��� ��������	��(������������������
���&���(����������
������������"
   Descripción: Armario fabricado en polietileno inyectado, de 
alta resistencia, para 2 extintores

 

	
	
��-��
�	
	

 

��� ������3�����	���%�.�����������	��
   Descripción: Metro Lineal de cable especial para 
instalaciones de 

 

	
	

 

��� ���������������	����������������%�.�����,'A$�
$�
D��H#$�-*� ����&��A'3"
   Descripción: Metro Lineal de cable especial para 
instalaciones de 

 

	
	

 

��� ������$��������A?��%�
���?�������<� I�	�������6������
   Descripción: Metro lineal de cable de seguridad Resistente 
al Fuego (RF) durante 3 

 

	
,����
	��������
� 	
	

 

��� ������,���+����	��?�����	��B�	������ %�� 5�?��	��	� �
(B�5 �
   Descripción: Manta Ignifuga fabricada en fibra de vidrio

 

	
	

 

��� ������,���+����	��?�����	��B�	������ %�0 5�?��	��	� �
(B�5 �
   Descripción: Manta Ignifuga fabricada en fibra de vidrio

 

��������	���'*������$%�������	��;�
�=�9���	�����&��
�	������������" �

Armario fabricado en plástico ABS de gran 
resistencia, para 1 extintor de 6 ó 9 Kg.  

��������	��(����������������$%�������	��; 2=�9���	��
���&�����������������	��	� �

Armario fabricado en polietileno inyectado, de 
ta resistencia, para 1 extintor.  

��������	��(������������������ $%���������	��;2=�9���	��
���&���(����������
������������" �

Armario fabricado en polietileno inyectado, de 
alta resistencia, para 2 extintores . 
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Metro Lineal de cable especial para 

instalaciones de detección de incendios.  
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Metro Lineal de cable especial para 

instalaciones de detección analógica de incendios.  
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Metro lineal de cable de seguridad Resistente 
al Fuego (RF) durante 3 horas.  
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Manta Ignifuga fabricada en fibra de vidrio . 
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Manta Ignifuga fabricada en fibra de vidrio . 
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